
Obra nueva en Huelva
Villa con ventanas y correderas en roble acabado madera.

Una imponente fachada en tonos blancos y beige, con ventanas a juego y puertas correderas elevables de diseño

esbelto y moderno. Todos los marcos tienen acabado en madera de roble decorada por dentro y por fuera. La

combinación crea ventanas fáciles de mantener, resistentes y que parecen ventanas de madera auténtica. El típico

aspecto de la madera se consigue mediante la termofusión del acabado de madera al perfil grabado de la superficie

de PVC, que además está coloreado en masa en un tono similar.

La hoja compuesta Twin proporciona una protección solar flexible. La veneciana está integrada en la hoja de la

ventana, por lo que no necesita instalarse arriba de la ventana y no afecta a la estética de los estrechos marcos de

madera veteada. Se puede regular en función de la incidencia de la luz solar o del deseo de intimidad y es fácil de

limpiar gracias a su colocación protegida contra la suciedad y el polvo. Para un hogar moderno y confortable.

Tipología de edificio Vivienda unifamiliar

Año de construcción 2023

Tipo de intervención Obra nueva

Proyecto María Ángeles Macías

Cristo

País España

Zona Andalucía

Localidad Huelva

Fotógrafo Juanca Lagares

Thermicondado

Avda. Julio Caro Baroja, 6

21002 HUELVA
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959541691
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Uw - Coeficiente de transmitancia térmica

de la ventana

Rw - Propiedades de aislamiento acústico

de la ventana

npd - no performance determined

(ningún rendimiento establecido)

Productos utilizados

Fichas técnicas de producto y más información en

www.finstral.com/gama

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,2 / 0,78 W/m²K

Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 0,85 W/m²K

Rw estándar: 36 (-2;-5) dB

Rw máximo: 45 (-1;-3) dB

FIN-Window Nova-line 77

PVC-PVC

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,2 / 0,74 W/m²K

Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 0,84 W/m²K

Rw estándar: 32 (-2;-6) dB

Rw máximo: 46 (-2;-5) dB

FIN-Window Slim-line 77

PVC-PVC

Uw 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,3 / 0,81 W/m²K

Uw 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,4 / 0,92 W/m²K

Rw máximo: 43 (-1;-5) dB

FIN-Slide Step-line 160

PVC-PVC
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